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Maschinenpodest 
höhenverstellbar

 � Stabile Aluminium-Konstruktion
 � 2-fach klappbare Füße für drei verschiedene 
Arbeitshöhen (2,25 / 2,50 / 2,75 m)

 � 65 mm tiefe, geriffelte Stufen für den sicheren 
Auf- und Abstieg

 � Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger 
Standfläche (1,70 x 0,60 m)

 � Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
 � Ausreichend Platz für zwei Personen  
inklusive Material

 � Leicht im Transport, platzsparend in der 
Aufbewahrung

 � Inklusive Rollen für ein leichtes Verfahren  
von Ort zu Ort

 � Rutschfeste Kunststoffschuhe
 � Stufenabstand 255 mm
 � Maximale Belastung: 300 kg

Arbeitshöhe bis ca. m 2,25 / 2,50 / 2,75
Podesthöhe m 0,25 / 0,48 / 0,73
Ausladung / Grundfläche bei Höhe 0,25 m 1,71 x 0,73
Ausladung / Grundfläche bei Höhe 0,49 m 2,00 x 0,73
Ausladung / Grundfläche bei Höhe 0,74 m 2,20 x 0,73
Transportmaß L x B x H m 1,71 x 0,74 x 0,25
Gewicht kg 27,0
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