
FIBERGLASGERÜSTE
Serien im Überblick

Vorteile von Fiberglasgerüsten

Die Fiberglasgerüste der Uni Tec- und Prosafe Serie bestehen aus leicht zusammensetzbaren Holmen und unverwüst- 
lichen Nylon-Verbindungsstücken mit hochstabilen Urethan-Klebeverbindungen. 

Die Holme aus verstärktem Fiberglas, Polymeren und Hemmstoffen gegen UV-Strahlung werden zur Herstellung der 
Streben und Rahmen benutzt, wodurch eine hervorragende Stabilität und Haltbarkeit erreicht wird. 

Auch die Verbindungsstücke aus glasfaserverstärktem Nylon weisen eine lange Haltbarkeit aufgrund ihrer witterungs- 
und chemikalienbeständigen Materialeigenschaften auf.

Der verwendete Urethan-Klebstoff sorgt für eine hochstabile, temperaturunabhängige und wasserbeständige Verbin-
dung zwischen den Nylon-Verbindungsstücken und dem Fiberglasrohr. 

Uni Tec

Maximale Flexibilität im Gerüstbau 
und schnelles Handling dank der 
klappbaren Grundeinheit.

Prosafe

Die kostengünstige Alternative mit 
Standardmaßen und integrierter 
Aufstiegsleiter.

Uni Tec Insulation

Arbeiten unter Spannung bis 
110 kv auf ausgeschäumten 
Fiberglaselementen.

•	 Geringes Gewicht:
Fiberglasgerüste sind bei gleicher Stabilität ca. 75 % leichter als herkömmliche baugleiche Metallgerüste. 
Das geringere Gewicht spart einerseits Transportkosten und erleichtert andererseits den Auf- und Abbau.

•	 Schnelle Montage:
Dank des Baukastensystems können individuelle Gerüstkonstruktionen zusammengestellt werden. Mittels Steck-
verbindungen werden die einzelnen Elemente sicher miteinander verbunden. Für den Auf- und Abbau ist kein 
zusätzliches Werkzeug erforderlich.

•	 Robustes, reines Material:
Fiberglasgerüste sind extrem robust und können dank ihrer vielfältigen Materialeigenschaften in Bereichen mit 
hohen Anforderungen an Hygiene, Chemikalien- sowie Korrosionsbeständigkeit und elektrischer Isolationsfähigkeit 
eingesetzt werden.

•	 Auffallende Signalfarbe: 
Die in den Signalfarben rot und orange hergestellten Fiberglasgerüste sind gut sichtbar in Gefahrenbereichen. 
Hinzukommend dient die unterschiedliche Farbigkeit der Elemente auch der einfacheren Unterscheidung zwischen 
der Uni Tec Serie und der Prosafe Serie.
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Prosafe Series	

Breite 0,85 m Die Gerüste der Prosafe Serie können komplett individuell gestaltet werden, 
da jeder Aufbaurahmen auch als Untergestell eingesetzt werden kann.

Rahmen

2 Sprossen
Höhe: 1,00 m
UFR3339A

3 Sprossen
Höhe: 1,50 m
UFR3359A

	
4 Sprossen
Höhe: 2,00 m
UFR3379A

Rahmen mit Leiter

2 Sprossen
Höhe: 1,00 m
UFR3339L

3 Sprossen
Höhe: 1,50 m
UFR3359L

4 Sprossen
Höhe: 2,00 m
UFR3379L

Aufbau-Sets

(2 Querstreben, 2 Diagonalstreben, 

1 Rahmen 1,00 m, 1 Leiterrahmen 1,00 m)

Höhe: 	 1,00 m
Länge:	 2,00 m - UFR3339-100
	 2,50 m - UFR3340-100
	
	

(2 Querstreben, 2 Diagonalstreben, 

1 Rahmen 1,50 m, 1 Leiterrahmen 1,50 m)

Höhe:	 1,50 m
Länge:	 2,00 m - UFR3359-150
	 2,50 m - UFR3360-150
	

(2 Querstreben, 2 Diagonalstreben, 

1 Rahmen 2,00 m, 1 Leiterrahmen 2,00 m)

Höhe: 	 2,00 m
Länge:	 2,00 m - UFR3379-200
	 2,50 m - UFR3380-200
	

Dreiecksausleger
Klein: 1,06 m - PSRE42 GRP
Groß: 1,67 m - PSXE66 GRP

Lenkrolle
127 mm - CA05-P

Bodenplatte
BP00

Gewindespindel
höhenverstellbar
28691/A

Sicherheits-Handlauf-Set
(4 Querstreben, 1 Diagonalstrebe

(oder 2 Handlaufrahmen), 2 Rahmen) 

UFR 3339A
Sicherheits-Handlaufrahmen
Länge:	  2,00 m - U24342E06
	  2,50 m - U23996E08

Prosafe Series	

Breite 1,45 m

Dreiecksausleger
Klein: 1,06 m - PSRE42 GRP
Groß: 1,67 m - PSXE66 GRP

Lenkrolle
127 mm - CA05-P

Rahmen 

2 Sprossen
Höhe: 1,00 m
UFR5739A

3 Sprossen
Höhe: 1,50 m
UFR5759A

	
4 Sprossen
Höhe: 2,00 m
UFR5779A

Rahmen mit Leiter

	 2 Sprossen
	 Höhe: 1,00 m
	 UFR5739L

	 3 Sprossen
	 Höhe: 1,50 m
	 UFR5759L

	 4 Sprossen
	 Höhe: 2,00 m
	 UFR5779L

Bodenplatte
BP00

Gewindespindel
höhenverstellbar
28691/A

Aufbau-Sets

(2 Querstreben, 4 Diagonalstreben, 

1 Rahmen 1,00 m, 1 Leiterrahmen 1,00 m)

Höhe: 	 1,00 m
Länge:	 2,00 m - UFR5739-100
	 2,50 m - UFR5740-100
	
	

(2 Querstreben, 4 Diagonalstreben, 

1 Rahmen 1,50 m, 1 Leiterrahmen 1,50 m)

Höhe:	 1,50 m
Länge:	 2,00 m - UFR5759-150
	 2,50 m - UFR5760-150
	

(2 Querstreben, 4 Diagonalstreben, 

1 Rahmen 2,00 m, 1 Leiterrahmen 2,00 m)

Höhe: 	 2,00 m
Länge:	 2,00 m - UFR5779-200
	 2,50 m - UFR5780-200
	

sicherheits-Handlauf-Set
(4 Querstreben, 1 Diagonalstrebe

(oder 2 Handlaufrahmen), 2 Rahmen)

UFR 5739A
Sicherheits-Handlaufrahmen
Länge:	  2,00 m - U24342E06
	  2,50 m - U23996E08



Prosafe Series	

Querstrebe
Länge:	 2,00 m - UHBE06
	 2,50 m - UHBE08

Diagonalstrebe
Länge:	 2,00 m - UDBE06
	 2,50 m - UDBE08

Handlaufrahmen
Länge:	 2,00 m - U24342E06
	 2,50 m - U24342E08

Fußschutzrand Holz breit
Breite:	 1,45 m
Länge:	 2,00 m - WTB5406E-61
	 2,50 m - WTB5408E-61
	

Plattform mit Luke
Breite:	 0,60 m
Länge:	 2,00 m - UHPE06-61
	 2,50 m - UHPE08-61
	

Plattform
Breite:	 0,60 m
Länge:	 2,00 m - USPE06-61
	 2,50 m - USPE08-61
	
	

Fußschutzrand Holz schmal
Breite:	 0,85 m
Länge:	 2,00 m - WTB2906-61
	 2,50 m - WTB2908-61
		

Streben

Plattformen

Fußschutzrand

Handlaufrahmen

FIBERGLASGERÜSTE
Prosafe Serie



FIBERGLASGERÜSTE
Zubehör & Ersatzteile

Einhängeklammer kurz
Art.-Nr. 14650

Einhängeklammer kurz 
Edelstahl
Art.-Nr. 14650-E

Einhängeklammer lang
Art.-Nr. 14595

Einhängeklammer lang 
Edelstahl
Art.-Nr. 14595-E

Sterngriff
Art.-Nr. 14634-1

Augenschraube
Art.-Nr. 16283

Augenschraube mit Sterngriff
Art.-Nr. 16284

Plattfromklaue
Art.-Nr. 15039

Plattformsicherung
Art.-Nr. 70003

Ersatz für Plattformstopper
Art.-Nr. 19352

Quickbase Klappmechanismus 
Plastik
Art.-Nr. 57523

Drehkupplung Nylon
Art.-Nr. 22955

Parallelkupplung Nylon
Art.-Nr. 22956

Auslegerkupplung
Art.-Nr. 14635

Kupplung mit Ballastgewicht
Art.-Nr. V-9764K

Parallelverbinder
Art.-Nr. 123851

Ballastgewicht 15 kg
Art.-Nr. V-9764

Bodenplatte Edelstahl
Art.-Nr. BP00-E

Fußverriegelung
Art.-Nr. 14658

Fußverriegelung Gewindeset
Art.-Nr. 14524-9

Lenkrolle 127 mm
Art.-Nr. CA 05

Lenkrolle Edelstahl 127 mm
Art.-Nr. CA 05-E

Ersatz Lenkrolle 127 mm
Art.-Nr. CA 05-R

Gummifuß für Ausleger
Art.-Nr. 24508

Gewindespindel 60 cm
Normal 	        Art.-Nr. 14686
Edelstahl	       Art.-Nr. 14684-E

Quickbase Querstrebe
Länge: 	 2,00 m   Art.-Nr. 14905
	 2,50 m   Art.-Nr. 14906

Quickbase Strebenkreuz
Länge 2,00 m
Breite:	 0,73 m   Art.-Nr. 18133
	 1,37 m   Art.-Nr. 18791

Quickbase Strebenkreuz
Länge 2,50 m 
Breite: 	 0,73 m   Art.-Nr. 18134
	 1,37 m   Art.-Nr. 18792



Pro Safe

Fiberglasgerüst                                        Breite: 0,85 m

Arbeitshöhe 10,0 m10,0 m8,0 m8,0 m6,0 m6,0 m4,0 m4,0 m

Standhöhe 8.0 m8,0 m6,0 m6,0 m4,0 m4,0 m2,0 m2,0 m

Gerüsthöhe 9,0 m9,0 m7,0 m7,0 m5,0 m5,0 m3,0 m3.0 m

Grundfläche 0,85 m x 2,50 mx 2,00 mx 2,50 mx 2,00 mx 2,50 mx 2,00 mx 2,50 mx 2,00 m

Artikelnr.

44332211UFR3379LUntergestell- / Aufbaurahmen 2,00 m mit Leiter

44332211UFR3379AUntergestell- / Aufbaurahmen 2,00 m ohne Leiter

URF3359LAufbaurahmen mit Leiter 1,50 m x 0,85 m

UFR3359AAufbaurahmen ohne Leiter 1,50 m x 0,85 m

11111111UFR3339LAufbaurahmen mit Leiter 1,00 m x 0,85 m

11111111UFR3339AAufbaurahmen ohne Leiter 1,00 m x 0,85 m

U24342E6Geländerrahmen 2,00 m

U23996E8Geländerrahmen 2,50 m

Fiberglas-Holz-Plattform 2,00 m, mit Luke - 0,61 m 4321UHPE06-61

Fiberglas-Holz-Plattform 2,50 m, mit Luke - 0,61 m 4321UHPE08-61

Diagonalstrebe 2,00 m UDBE 06 9753

9753UDBE 08Diagonalstrebe 2,50 m

1814106UHBE 06Querstrebe 2,00 m

1814106UHBE 08Querstrebe 2,50 m

44PSRE42 GRPVerstellbare Ausleger klein

4444PSRE66 GRPVerstellbare Ausleger gross

1111WTB 2906E-61Fussschutzrand 2,00 x 0,61 m

1111WTB 2908E-61Fussschutzrand 2,50 x 0,61 m

44444444CA05Lenkrollen 125 mm

BP-E 00Bodenplatten Edelstahl

4444444428691/AGewindespindel Aluminium

*Ballastgewichte gemäss Aufbauanleitung

01.02.2024

Preisstellung ab Werk Wangen - zzgl. MWSt.
Technische und preisliche Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

 

6.650,00 11.800,00 19.750,0018.800,0016.350,0015.600,0012.330,006.950,00

30%  Rabatt auf Listenpreise

Listenpreis brutto CHF



Pro Safe
Fiberglasgerüst                                        Breite: 1,45 m

12,0 m12,0 m10,0 m10,0 m8,0 m8,0 m6,0 m6,0 m4,0 m4,0 m

10,0 m10,0 m8.0 m8,0 m6,0 m6,0 m4,0 m4,0 m2,0 m2,0 m

11,0 m11,0 m9,0 m9,0 m7,0 m7,0 m5,0 m5,0 m3,0 m3,0 m

x 2,50 mx 2,00 mx 2,50 mx 2,00 mx 2,50 mx 2,00 mx 2,50 mx 2,00 mx 2,50 mx 2,00 m

Artikelnr.

5544332211UFR5779L

5544332211UFR5779A

URF5759L

UFR5759A

1111111111UFR5739L

1111111111UFR5739A

U24342E6Geländerrahmen 2,00 m

U23996E8Geländerrahmen 2,50 m

11111UHPE06-61

54321USP06E-61

11111UHPE08-61

54321USP08E-61

UDBE 06 19151173

19151173UDBE 08

22181486UHBE 06

22181486UHBE 08

44PSRE42 GRP

444444PSRE66 GRP

11111WTB5406E-145

11111WTB5408E-145

4444444444CA05-P

BP-E 00

444444444428691/A

*Ballastgewichte gemäss Aufbauanleitung

01.02.2024

Preisstellung ab Werk Wangen - zzgl. MWSt.
Technische und preisliche Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

Lenkrollen 125 mm

Bodenplatten Edelstahl

Standhöhe

Arbeitshöhe

Aufbaurahmen mit Leiter 1,50 m x 1,45 m

Aufbaurahmen ohne Leiter 1,50 m x 1,45 m

Grundfläche 1, 45 m

Aufbaurahmen mit Leiter 1,00 m x 1,45 m

Aufbaurahmen ohne Leiter 1,00 m x 1,45 m

Fiberglas-Holz-Plattform 2,50 m, ohne Luke -0,61 m

Fiberglas-Holz-Plattform 2,00 m, mit Luke - 0,61 m

Fiberglas-Holz-Plattform 2,50 m, mit Luke - 0,61 m

Untergestell- / Aufbaurahmen 2,00 m mit Leiter

Untergestell- / Aufbaurahmen 2,00 m ohne Leiter

Verstellbare Ausleger gross

Gewindespindel Aluminium

Diagonalstrebe 2,00 m

Diagonalstrebe 2,50 m

Fussschutzrand 2,00 x 1,22 m 

Fussschutzrand 2,50 x 1,22 m

Fiberglas-Holz-Plattform 2,00 m, ohne Luke -0,61 m

Gerüsthöhe

Querstrebe 2,00 m

Querstrebe 2,50 m

Verstellbare Ausleger klein
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21.720,0016.650,0012.000,008.100,00 8.550,00 19.190,00 22.780,0018.380,0012.980,00 17.460,00Listenpreis brutto CHF

30%  Rabatt auf Listenpreise


