
Stufen-Baugrubenleiter 

Abb. Bestell-Nr. 12040

� Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
� Stabile Rechteckrohr-Holme
� 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden

Trittauflagen clip-step R 13
� 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
� Verstärkte Ausstiegsholme 1,0 m für einen

sicheren Überstieg
� Extra breite, höhenverstellbare Plattform

(550 x 240 mm) aus rutschhemmendem
Aluminium-Lochblech R 13 zum sicheren
Ein-/Ausstieg sowie Arretieren der Leiter
am Baugrubenrand

� Fußplatten mit Krallen für einen sicheren
Stand im korrekten Anstellwinkel

� Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
� Stufenabstand: 263 mm
� Leiterneigung: 70°
� Maximale Belastung: 150 kg

Baugrubentiefe bis ca. m 0,8 – 1,05 0,8 – 1,05 1,3 – 1,6 1,8 – 2,1
Stufenanzahl inkl. Plattform 4 4
Stufenanzahl Verlängerung plus 2 plus 4
Gesamtlänge m 2,25 2,25 0,80 1,36
Leiterbreite m 0,49 0,49 0,42 0,42
Transportmaß L x B x H m 2,25 x 0,59 x 0,20 2,25 x 0,59 x 0,35 0,80 x 0,51 x 0,09 1,36 x 0,51 x 0,09
Gewicht kg 10,0 11,5 2,8 4,6
Bestell-Nr. 12040 12041 12042 12044
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