
Sicherheit. Made in Germany.

nivello® Traverse 4-fach gebördelte
Sprossen-/
Holmverbindung

� Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
� Stabile Rechteckrohr-Holme
� Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
� 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
� nivello® Traverse in optimaler Breite zum

gewählten Produkt für einen extra sicheren
Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)

� Höhenverstellbar von Sprosse zu Sprosse mit
wenigen Handgriffen

� Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
� Spreizsicherung mit zwei hochfesten

Polyestergurten
� Sprossenabstand: 280 mm
� Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
� Maximale Belastung: 150 kg

Passendes Zubehör 

Stufenmodul 
MaxxStep
Bestell-Nr. 
19901 – 19905

Sprossen-Stehleiter
4-teilig mit nivello® Traversen

Abb. Bestell-Nr. 33040 und Bestell-Nr. 19910

Arbeitshöhe bis ca. m 5,1 6,0 7,0
Sprossenanzahl 4 x 8 4 x 10 4 x 12
Leiterlänge ausgefahren m 4,00 4,80 5,85
Leiterlänge eingefahren m 2,50 3,06 3,62
Traversenbreite m 0,93 1,20 1,20
Schrittlänge m 2,23 2,69 3,33
Holmhöhe mm 73 73 73
Gewicht kg 27,0 32,0 37,0
Bestell-Nr. 33032 33040 33048

Spreizsicherung mit 
zwei hochfesten 
Polyestergurten

Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910

Sprossen
Für TRBS-konformes Arbeiten  
ist ein passendes Zubehör nötig
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