
Sicherheit. Made in Germany.

nivello® 
Leiterschuhe

Leitergelenk 
'safe-cap'

4-fach gebördelte
Stufen-/ 
Holmverbindung

� Stufen-Stehleiter aus Aluminium
� Stabile Rechteckrohr-Holme
� 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
� 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
� Konische Holmführung für einen sicheren Stand
� nivello® Leiterschuhe mit patentierter

2-Achsen-Neigungstechnik
� Vier selbstarretierende Federrollen (Ø 80 mm)
� Leitergelenk 'safe-cap'
� Starre Verbindung durch beidseitig

lösbare Metallstreben
� Ab sieben Stufen: Spreizsicherung

mit zwei hochfesten Polyestergurten
� Praktische Ablageschale mit integrierten

Haken und Werkzeugaufnahmen
� Stufenabstand: 235 mm
� Leiterneigung: 70°
� Maximale Belastung: 150 kg

Stufen-Stehleiter  
einseitig begehbar mit Rollen

Passendes Zubehör 

Leiterwandhalter L
Bestell-Nr. 19839

Arbeitshöhe bis ca. m 2,7 2,95 3,15 3,4 3,65 3,85 4,1 4,35 4,8 5,3
Stufenanzahl inkl. Standplattform 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Gesamthöhe m 1,34 1,58 1,81 2,05 2,28 2,51 2,75 2,98 3,45 3,95
Plattformhöhe m 0,67 0,91 1,14 1,38 1,61 1,84 2,08 2,31 2,78 3,28
Schrittlänge m 0,70 0,85 1,01 1,16 1,32 1,48 1,63 1,79 2,10 2,40
Untere Außenbreite m 0,62 0,65 0,68 0,70 0,74 0,77 0,80 0,83 0,89 0,95
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Gewicht kg 8,5 9,5 10,5 11,5 12,7 15,0 15,5 17,0 19,0 22,5
Bestell-Nr. 41103 41104 41105 41106 41107 41108 41109 41110 41112 41114

Abb. Bestell-Nr. 41106

80 mm 
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