
GELÄNDEGÄNGIGE 
ELEKTRO SCHERENBÜHNE

Eigenschaften
Hohe Leistung

In voller Höhe fahrbar, hohe Arbeitsleistung
AC-Motorantrieb und Pendelachse, grossartige Leistung 
Selbstnivellierende Stützen für einfachen Zugang zu 
unebenem Gelände
40% Steigfähigkeit, gute Anpassungsfähigkeit
Grosse Bodenfreiheit, kompakte Bauweise für den 
flexiblen Einsatz

Kosteneffektivität
Wartungsfreie Antriebskomponenten 
Beidseitig Schwenktüren am Chassis für 
erleichterte Wartungsarbeiten

Standardmerkmale

ZS1218ERT
Entspricht der CE-Norm

Zubehör & Optionen 
Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform 
Luftleitung zur Plattform 

Proportionale Steuerung 
Bewegungsalarme
Abklappbares Geländer
Arbeitsblitzlicht
Selbstschliessende Tür 
Hupe
Lastüberwachung

Automatisches Bremssystem
Notablasssystem
Not-Aus-Schalter
Fehlerdiagnosesystem
Kippschutz

AC-Stromversorgung der Plattform 



ELEKTRO SCHERENBÜHNE
ZS1218ERT
Entspricht der CE-Norm

Z0OMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Geräte ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern. Die Produktspezifikationen sind bis Juli 2023 aktualisiert.
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ZS1218ERT

Grösse

Leistung

8×6V/220Ah (DISCOVER)
8×6V/230Ah (QUIMO)

48V/35A

Gewicht

Leistung

48V/5.0KW

2×32VAC/3.3KW
55/50s

40%

1.5°/3°

Proportionalsteuerung

3/2

volle Höhe

13.8m

11.8m

1.65m

2.75m

1.52m

1.2m

2.74m

2.05m

3.5m
1.75m

1.95m

0.24m

4900kg

6km/h

0.5km/h

2.0m

4.2m

350kg

113kg

Hinterräder

Hinterräder

 Ø675mmX280mm
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Modell

Arbeitshöhe

A - Plattformhöhe (ausgefahrenen Zustand) 

B - Plattformhöhe (eingefahrenen Zustand) 

C - Plattformlänge (Ohne Stützen) 

D - Plattformbreite

Plattformausschub

Gesamthöhe (Geländer ausgeklappt) 

E - Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)

F - Gesamtlänge (Mit Stützen) 

G - Gesamtbreite

H - Radstand

I - Bodenfreiheit

Tragfähigkeit

Tragfähigkeit Plattformausschub 

Fahrbare Höhe

Max. Anzahl Personen 

Fahrgeschwindigkeit eingefahren 

Fahrgeschwindigkeit ausgefahren 

Wenderadius (innen)

Wenderadius (aussen)

Hubmotor

Antriebsmotor

Hub- / Senkgeschwindigkeit 

Steigfähigkeit

Max. Arbeitswinkel (seitlich/vertikal) 

Steuerung

Fahrantrieb

Bremsen

Reifen

Batterie

Ladegerät

Gesamtgewicht


