
� Sprossen-Stehleiter aus Holz
� Inklusive Werkzeugablage
� Holme aus Kiefer/Fichte oder astfreier

Carolina-Pine, Sprossen aus Buche gefertigt
� Glatte Holmoberfläche dank verzapfter

Sprossen-/Holmverbindung
� Verbindungsbolzen zwischen den Holmen

als Leiterhalter und Sprossenspanner
� Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
� Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
� Spreizsicherung mit zwei verzinkten Stahlketten
� Sprossenabstand: 280 mm
� Maximale Belastung: 150 kg
� Für diese Produkte gilt die gesetzliche

Gewährleistung

Sprossen-Stehleiter Holz

Abb. Bestell-Nr. 33214 und Bestell-Nr. 19900

Arbeitshöhe bis ca. m 2,5 2,8 3,0 3,3 3,6 4,2
Sprossenanzahl 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10
Leiterlänge m 1,23 1,51 1,79 2,07 2,34 2,91
Schrittlänge m 0,83 0,99 1,09 1,25 1,30 1,50
Untere Außenbreite m 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,68
Obere Außenbreite m 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
Holmhöhe mm 60 60 60 60 60 60
Gewicht kg 6,5 7,5 10,0 10,5 14,5 17,5
Bestell-Nr. 33208 33210 33212 33214 33216 33220

Passendes Zubehör 

Leiterwandhalter 
XL
Bestell-Nr. 19841

Außenschuh für 
Holzleiter
Bestell-Nr. 19619

Einhängepodest 
R 13
Bestell-Nr. 19900

Für TRBS-konformes Arbeiten  
ist ein passendes Zubehör nötig

Sprossen
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