
Die +
, Speziell konzipiert für den Bau

, Ultraleicht und ultrahandlich für einfaches 

iiiiiiiiVerschieben

, Mit wenigen Handgriffen in wenigen Sekunden 

--   aufgestellt

,  Grosse Standplattform für einen sicheren Stand 

, Tiefe, rutschfeste Stufen für einen leichten 

      Aufstieg 

,  Ausgestattet mit einer Werkzeugablage

, Eine selbstschliessende Schwenktüre

Erfahren Sie mehr unter: www.feresta.ch

Podestleiter mit Rollen – Hergestellt nach SN EN 131-7

https://www.feresta.ch/


Bezeichnung Art.Nr. Stufenanzahl Gewicht Plattformhöhe Arbeitshöhe
Transportmasse

(LxBxH)
Verstellbereich

STARR

SC 2 407102 2 17,5 kg 0.46 m 2.46 m 1.96 x 0.66 x 0.34 m

SC 3 407103 3 19 kg 0.70 m 2.70 m 2.20 x 0.66 x 0.34 m

SC 4 407104 4 20 kg 0.93 m 2.93 m 2.45 x 0.66 x 0.34 m

HÖHENVERSTELLBAR

TC 3-4 407234 3 ou 4 24.5 kg 0.72/0.95 m 2.72/2.95 m 2.23 x 0.67 x 0.48 m
von 0 bis 250 

mm

1 selbstschliessende 
Schwenktüre

Werkzeugablage

60 mm tiefe, 
rutschsichere Stufen

Ablage

Arbeitsplattform 46 x 67 cm

Erfahren Sie mehr unter: www.feresta.ch

Robuste Räder 150 mm

Podestleiter mit Rollen – Hergestellt nach SN EN 131-7
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