
Arbeitshöhe bis ca. m 2,46 2,69 2,93
Stufenanzahl 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Podesthöhe m 0,46 0,69 0,93
Grundfläche L x B m 0,62 x 0,56 0,79 x 0,59 0,96 x 0,62
Transportmaß L x B m 0,54 x 0,33 0,78 x 0,33 1,05 x 0,33
Holmhöhe mm 73 73 73
Gewicht kg 6,0 8,0 10,0
Bestell-Nr. 50094 50095 50096

 � Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium
 � Stabile Rechteckrohr-Holme
 � 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
 � Obere Trittfläche: 520 x 330 mm
 � Beidseitige, starre Verbindung
 � Leicht im Transport, platzsparend  
in der Aufbewahrung

 � Rutschfeste Kunststoffschuhe
 � Stufenabstand 200 mm
 � Maximale Belastung: 150 kg

Klapppodest  
beidseitig begehbar

Abb. Bestell-Nr. 50095

Passendes Zubehör 

Leiterwandhalter L
Bestell-Nr. 19839

Sicherheit. Made in Germany.

Rutschfeste 
Kunststoffschuhe

4-fach gebördelte 
Stufen-/
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Starre Verbindung

80 mm  
Stufen
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