
Abb. Bestell-Nr. 30408

Arbeitsdiele klappbar

	� Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
	� Einfacher und schneller Aufbau dank 
Scharnieren mit Schnellverschlüssen

	� 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für den sicheren 
Auf- und Abstieg

	� Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger 
Standfläche (1,70 x 0,60 m)

	� Trittsichere Oberfläche durch auswechselbare 
Siebdruckplatte

	� Ausreichend Platz für zwei Personen  
inklusive Material

	� Leicht zu transportieren dank integriertem 
Griffloch im Deckbrett, platzsparend in der 
Aufbewahrung

	� Rutschfeste Kunststoffschuhe
	� Stufenabstand 250 mm
	� Maximale Belastung: 300 kg 

Hinweis: Mit Hilfe der Holmverlängerung  
19915 auch treppengängig.

Arbeitshöhe bis ca. m 2,70
Grundfläche L x B m 2,17 x 0,66
Plattformgröße L x B m 1,70 x 0,60
Plattformhöhe m 0,69
Transportmaß L x B x H m 1,70 x 0,66 x 0,19
Holmhöhe mm 73
Gewicht kg 20,5
Bestell-Nr. 30408

Sicherheit. Made in Germany.
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Mehr Infos finden Sie ab Seite 222

Passendes Zubehör 
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