
Abb. Bestell-Nr. 127110

	� Manuell betriebener Vertikalmastlift mit  
intuitiver Ein-Hand-Bedienung

	� Rundum gesicherter Arbeitsbereich bis 
Arbeitshöhen von 4,2 m im Innenbereich

	� Automatische Bremsvorrichtung beim  
Anheben des Arbeitskorbs

	� Stufen- und stromloser Hubmechanismus  
mit Gasdruckfeder

	� Einfacher Ein- und Ausstieg über Schwingtür
	� Robustes Design für lange Langlebigkeit
	� Geringe Betriebskosten, nahezu wartungsfrei
	� Vorrichtung zur Notfallabsenkung und für 
Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss

	� Aussparungen für den Transport mit 
Gabelstapler

	� Praktische Ablageschale für Werkzeug etc.
	� Maximale Belastung: 150 kg (1 Person)
	� Für diese Produkte gilt die gesetzliche 
Gewährleistung

FlexxLift 1.5 FlexxLift 2.2 FlexxLift 2.2 (Ex)

Arbeitshöhe bis ca. m 3,5 4,2 4,2
Plattformhöhe mm 1.500 2.200 2.200
Plattformgröße L x B m 0,72 x 0,60 0,85 x 0,64 0,85 x 0,64
Transportmaß L x B x H mm 1.170 x 700 x 1.600 1.400 x 740 x 1.960 1.400 x 740 x 1.960
Gewicht kg 180,00 305,00 305,00
Bestell-Nr. 127100 127110 127111
UVP ohne MwSt. Euro Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage 

FlexxLift

UVP ohne MwSt. CHF Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

FERESTA AG  |  Steigtechnik und Arbeitsbühnen  |  Fördertechnik  | Feuerwehrtechnik

Leuholz 17  |  CH-8855 Wangen  |  T +41 (0)55 440 18 00  |  info@feresta.ch  |  www.feresta.ch

https://youtu.be/2jGTx4jgzRI

	FlexxLift

