
Sicherheit. Made in Germany.

nivello® 
Leiterschuhe

4-fach gebördelte
Sprossen-/
Holmverbindung

Spreizsicherung mit 
zwei hochfesten 
Polyestergurten

� Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
� Inklusive Werkzeugablage
� Stabile Rechteckrohr-Holme
� Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
� 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
� Konische Holmführung für einen sicheren Stand
� nivello® Leiterschuhe
� Verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
� Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
� Spreizsicherung mit hochfesten Polyestergurten
� Transportsicherungslaschen
� Sprossenabstand: 280 mm
� Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebe- 

führung und ergonomischem Sterngriff
� Stufenlos verstellbar: Aufstiegsteil bis 400 mm,

Stützteil bis 1000 mm
� Maximale Belastung: 150 kg

Sprossen-Stehleiter
treppengängig

Abb. Bestell-Nr. 33516 und Bestell-Nr. 19910 

Arbeitshöhe (Holmverlängerung am Aufstieg eingefahren) 2,8 3,1 3,3 3,6
zusätzlicher Verstellbereich am Aufstiegsteil max. 0,4 0,4 0,4 0,4
Arbeitshöhe max. (Holmverl. Aufstiegsteil max. ausgefahren) 3,2 3,5 3,7 4,0
zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil max. 1,0 1,0 1,0 1,0
Sprossenanzahl 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Leiterlänge m 1,50 1,80 2,10 2,40
Holmhöhe mm 58 58 58 58
Schrittlänge eingefahren m 1,08 1,26 1,43 1,60
Schrittlänge max. ausgefahren (0,4 / 1,0) m 1,56 1,72 1,90 2,06
Gewicht kg 11,0 14,0 14,5 16,5
Bestell-Nr. 33510 33512 33514 33516

Passendes Zubehör 

Eimerhaken
Bestell-Nr. 19115

Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910

Sprossen
Für TRBS-konformes Arbeiten  
ist ein passendes Zubehör nötig
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