
PIATTAFORME 

PER LAVORI 

IN SICUREZZA 

PLATFORMS 

FOR SAFE WORK 

•• 

ARBEITSBUHNEN 
•• 

FUR SICHERES 

ARBEITEN 

ELIFT 350 
elettrico / electrical / elektrisch 

® 

CE 



ELIFT 350 

CARATTERISTICHE 

• Facilita d'uso e movimento

• Peso e ingombro minimi (consente il passaggio
attraverso porte standard)

• Produttivita (ridotti tempi di messa a punto)

• Ecologico (100% elettrico)

• Sicuro (protezione integrale dell'operatore fin dalla base)

SPECIFICHE TECNICHE 

• Massima altezza di lavoro: 4,95 m

• Massima altezza piattaforma 2,95 m

• Dimensione cesta: mm 890x635

• lngombro Piattaforma: mm 1165x750x1740 h

• Carico operativo max 180 kg (1 persona + utensili)

• Tempo di sollevamento a 2,95 mt.: 30 sec.

• Velocita di marcia abbassato: 4 km/h

• Velocita di marcia alzato: 2 km/h

• Autonomia batteria: 8 h di lavoro continue

• Tempo di ricarica batteria: 8 h

• Massima pendenza superabile: 0 gradi

• Massima forza del vento: 0 (solo per uso interno)

• Livello di pressione sonora: < 58 dßa

• Peso: 355 kg

FEATURES 

• Ease of use and manoeuvre

• Minimum weight and size (fitting through standard

doorways)

• Productivity (reduced setup times compared to

traditional solutions)

• Eco-friendly (100% electric)

• Safe (full protection of the operator from the base)

TECHNICAL SPECS 

• Max Working Height: 4,95 m

• Max Platform Height: 2,95 m

• Dimension of Platform: mm 890x635

• Total Dimension: mm 1165x750x1740 h

• Max Platform Load: 180 kgs (1 person + tools)

• Lifting Time up to 2,95 mt.: 30 sec.

• Driving Speed lowered: 4 km/h

• Driving Speed raised: 2 km/h

• Battery Life: 8 hours continuous working

• Battery Charge Time: 8 hours

• Max Gradient for operation: 0° 

• Max Wind Force: 0 (indoor use only)

• Sound Pressure Level: < 58 dßa

• Weight: 355 kgs

EIGENSCHAFTEN 

• Einfach zu bedienen und manövrieren

• Minimales Gewicht und Abmessungen (kommt

durch jede Standard-Türe)

• Produktiv (reduziert Aufbauzeiten zu

herrkömmlichen Aufstiegsmitteln)

• Umweltfreundlich (Elektrischer Antrieb)

• Sicher (vollständiger Bedienerschutz)

• Minimale Wartung

TECHNISCHE DATEN 

• Maximale Arbeitshöhe: 4,95 m

• Maximale Standhöhe: 2,95 m

• Plattformabmessungen: 0,89 x 0,64 m

• Außenmaße LxßxH: 1,16 x 0,75 x 1,74 m

• Plattformkapazität: 180 Kg (1 Person + Werkzeug)

• Hubzeit bis 2,95 m.: 30 Sek.

• Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 4 km/h

• Fahrgeschwindigkeit angehoben: 2 km/h

• Akkulaufzeit: 8 Stunden (ununterbrochene Arbeit)

• Akku Ladezeit: 8 Stunden

• Max Neigung: 0° 

• Nur Einsatz im Innenbereich, 0 m/s

• Schalldruckpegel: < 58 dßa

• Gewicht: 355 Kg
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