
� 2-teilige Stufen-Tankwagenleiter aus Aluminium
mit Plattform

� Schutzkorb in drei Varianten als
Pflichtausstattung separat bestellbar

� Stabile Rechteckrohr-Holme
� 80 mm tiefe, geriffelte Stufen R9
� 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
� Führung und Verbindungsteile in Edelstahl
� Einfache Höhenverstellung von Stufe zu Stufe

dank Seilwinde und Arretierung
� Plattform mit Gitterrostbelag R13
� Beidseitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste
� Plattformstirnseite mit 2-teiliger Sicherungstüre
� Fahrwerke teilweise in RAL 1021 pulverbeschichtet
� Stufenabstand: 280 mm
� Maximale Belastung: 150 kg
� Lieferzeit 15 Werktage

Abb. Bestell-Nr. 301321 und Bestell-Nr. 301307

Stufen-Tankwagenleiter
80 mm 
Stufen

2 Lenkrollen inkl. Feststellbremse  
Ø 150 mm ableitfähig (Aufstieg) 
(Rollensatz gegen Mehrpreis elektr. 
ableitfähig # 301324 lieferbar)

Ausführung Typ 10
Gesamthöhe max. m 5,43
Gesamtlänge max. m 3,3
Gesamtbreite max. m 2,05
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm 93/156/25
Plattformhöhe max. m 4,3
Plattformhöhe min. m 2,95
Plattformlänge m 1,08
Plattformbreite m 0,85
Lenkrollen mit Feststeller mm 2 x Ø 150
Laufrollen mm 2 x Ø 280
Gewicht kg 416,0
Bestell-Nr. 301321
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